
透光性・透水性・通気性に優れた、
防虫対策の減農薬･無農薬栽培用ネット

品　番：

規　格：

長　さ：

目　合：

透光率：　 　　　　　材  質： 

意匠特許登録
1.0mm目 合

アルミ格子入りで虫の忌避効果と作業性アップ

耳部をさらに強化し、優れた耐久性でパワーアップ

織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り

メジャー無しで切断できる便利なカットライン入り

透光率・透水性抜群で優れた育成効果を発揮

アルミ格子（１０ｃｍ間隔）が太陽光線の反射で害虫飛来を防止｡

ハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。

ハウスサイドやトンネル栽培などの張り作業の効率アップに便利｡

１ｍごとにアルミ２本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。

透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫｡ 

（巾）

※ご希望のサイズに合わせて縫製加工も承ります。
※縫製加工の際、格子ラインが合わない場合があります。
※施設内では換気扇や循環扇との併用をお薦めします。
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エクセレント（EX 2000）はウルトラサンサンネット（U 2000）を意匠変更した改良商品です。

EX 2000
0.6m･0.9m・1.35m・1.5m・1.8m･2.1m･
2.3m･2.7m･3.1m･3.6m
100mロール巻き
1mm
約90％　　　　 ポリエチレン（UV剤入り）

10cmピッチのアルミ格子・1m間隔の
アルミ2本カットライン入り(  　 　　　 　 　　　 　 　　　　 　　)
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(品番別色マーキング糸入り： 黒)(品番別色マーキング糸入り： 黒)
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減農薬栽培普及貢献

農林水産大臣賞

受 賞

本  社・工  場
東日本 事 業 所
九 州 営 業 所
九 州 工 場  

〒582-0001
〒370-1406
〒834-0115
〒834-0111

大阪府柏原市本郷3丁目78 4番地
群 馬 県 藤 岡 市 浄 法 寺 866-12
福 岡 県 八 女 郡 広 川 町 新 代 1364
福岡県八女郡広川町日吉548番17

TEL:072-971-5144 （代）
TEL:0274-50-3303 （代）
TEL:0943-32-3008 （代）
TEL:0943-32-6421 （代）

FAX:072-971-5561
FAX:0274-50-3250
FAX:0943-32-4121
FAX:0943-32-3004

URL:http://www.sunsunnet.co.jp　E-mail:wide@sunsunnet.co.jp ●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。


